CHAPTER IX

DIAGNOSIS OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN THE HEALTH UNIT OF
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ABSTRACT

This article presents a methodology used to
assess the physical conditions of Bonsucesso’s
primary care clinic, located in Olinda-PE. The
research was divided into three stages:
characterization, diagnosis and prognosis.
Interviews with the clinic’s employees,
inspections and photographic records were
made, resulting in the creation of Damage Maps
and Damage ldentification Forms (DIFs). The
analyses focused on critical environments,
providing data that supports maintenance
recommendations and highlights the
importance of Damage Maps as tools for
maintaning local health centers. Pathological
manifestations such as damp spots, mold,
cracks, infiltrations, detachment of coatings and
presence of vegetation were identified.
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RESUMO

Este artigo apresenta a metodologia adotada
para avaliar as condi¢des fisicas da Unidade
Basica de Saude (UBS) do Bonsucesso,
localizada em Olinda-PE. A pesquisa dividiu-se
em trés etapas: caracterizagdo do bem,
diagndstico e prognéstico. Foram realizadas
inspegoes, entrevistas com os funcionarios da
UBS e registros fotograficos, resultando na
elaboragdo de Mapas de Danos e Fichas de
Identificagdo de Danos (FIDs). As analises
focaram em ambientes criticos fornecendo
dados que subsidiaram recomendagdes de
manutengao e foi destacado a importancia dos
Mapas de Danos como ferramentas para
gestdo do patrimbnio edificado em saude.
Foram identificadas manifesta¢des patoldgicas
como manchas de umidade, mofo, fissuras,
infiltracbes, descolamento de revestimentos e
presenca de vegetagdo, resultado de falta de
manutengao preventiva e corretiva.

Palavras-chave: Fichas de lIdentificacdo de
Danos (FIDs). Manifestagdes patoldgicas.
Mapa de danos. Patologia das construgdes e
Unidades Basicas de Saude (UBS).
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1 INTRODUGAO

De acordo com Teixeira (2024 ), Tinoco (2009) e Costa (2024), foi possivel criar
um mapa dos danos a partir das fotos feitas no local. Esse mapa de danos mostra as
manifestagbes patoldgicas e as corregbes necessarias, com base nas medidas
coletadas durante o levantamento.

A avaliacao do desempenho fisico de edificagdes tem se desenvolvido com
base no uso de instrumentos que assegurem maior precisdo técnica e sistematizagao
das informacgdes. Nesse contexto, os mapas de danos representam representagdes
graficas que indicam a localizagao e a extensdo das anomalias construtivas (Barthel,
Lins; Pestana, 2009). Aléem de evidenciar a distribuicdo dos danos, € fundamental
dispor de uma ferramenta que possibilite uma analise aprofundada, , dessas
manifestagdes

As Fichas de Identificacdo de Danos (FIDs), embora nao regulamentadas por
normas brasileiras especificas, vém sendo aplicadas com base nas diretrizes
propostas por Tinoco (2009), que destaca a importancia de metodologias estruturadas
para o diagnostico técnico em edificagbes. As FIDs contemplam dados como Mapa
de Danos, suas causas provaveis, agentes deteriorantes, gravidade e extensao, bem
como as condutas recomendadas para a correcao.

Esse instrumento favorece uma abordagem padronizada da avaliagéo,
permitindo comparagdes entre diferentes ambientes ou edificacbes, além de fornecer
subsidios técnicos para a elaboragdo de laudos, relatérios técnicos e projetos de
recuperacao. Segundo Teixeira (2024), a utilizagcao de ferramentas diagndsticas como
as FIDs se insere dentro de um modelo de avaliagdo dividido em trés etapas:
caracterizagao do bem, diagndstico e condutas, que visa garantir decisbes mais

assertivas e baseadas em evidéncias.

2 ESTUDO DE CASO

Foi avaliado o estado de conservacdo da UBS do Bonsucesso localizado na
Av. Dom Bonifacio Jansen, 105 - Monte, Olinda - PE, 53240-140 com uma area
construida de 349,46 m?, realizando do Mapa de Danos e Fichas de Identificacdo de

Danos (FIDs) conforme a Figura 1.
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Figura 1- Foto tirada pelo Google Earth da Unidade Basica de Saude da Bonsucesso.

LEGENDA

@ UBS Bonsucesso

Limites do terreno

Fonte: foto adaptado do Google Earth.

Apo6s a analise no local as areas que apresentaram maior quantidade de
manifestagbes patoldgicas no interior foram: Sala enfermeira chefe, Consultério
alunos UNICAP, Copa 2, Area externa a copa 2 e Sala vacina ambientes esséncias
para o atendimento ao publico e a Fachada, frontal devido a exposi¢ao diaria as
intemperes. Esses ambientes foram escolhidos para a elaboragdo do mapa de danos
e das Fichas de Verificagdo (FIDs).

A analise técnica a seguir foi feita utilizando os mesmos critérios das Fichas de
Identificacdo de Danos (FIDs) e dos Mapas de Danos criados para os locais
mencionados. Para cada cémodo da unidade de saude, foi feita uma representacao
das manifestag¢des patoldgicas do instante do registro fotografico, usando o software
AutoCAD. Nessa representagdo, foram destacados logo abaixo os materiais
predominantes do substrato, os danos observados, suas possiveis causas, os agentes
que contribuem para a deterioragédo, além das origens construtivas ou funcionais.

Informacgdes essas presentes nas Figuras 2 a 7.
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Figura 2: FIDs da UBS do Bonsucesso no ambiente Sala enfermeira chefe;
FID 21125 FIDS DA UBS BONSUCESSO-SALA DA ENFERMEIRA CHEFE ~ Autor: Artur P. Dutra
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MATERIAIS: Alvenaria de tijolo com revestimento de
argamassa e acabamento em pintura e ceramica

CAUSAS: Deficiéncia de impermeabilizagao/local
fechado sem ventilagdo e Umidade do solo sem barreira
adequada

DANOS: Manchas de mofo e Infiltragdo na base da
parede

AGENTES : Umidade, fungos

ORIGENS: Umidade excessiva , Ascensao capilar ou
falha de impermeabilizagéo ou coberta

CONDUTAS: Remover o mofo do revestimento de tinta
com agua sanitaria diluida em agua e emassar a parede

e aplicar tinta acrilica ou PVA.

Fonte: Autores (2025)

As causas dessas manifestacbes patolégicas incluem deficiéncia da.
impermeabilizagdo, umidade proveniente do solo sem barreiras adequadas. Os danos
observados sdo manchas de mofo e infiltragdes na base das paredes, causadas por
umidade, fungos e origens como umidade excessiva, ascensao capilar, falha na
impermeabilizagado ou na cobertura. As condutas recomendadas envolvem remover o
mofo com agua sanitaria diluida, emassar a parede e aplicar tinta acrilica ou PVA para

tratar o problema.

Figura 3: FIDs da UBS do Bonsucesso no ambiente Consultério alunos UNICAP
FID 22125 FIDS DA UBS BONSUCESSO-CONSULTORIO ALUNO UNICAP
LOCALIZACAO DO OBJETO | MAPA DE DANOS CONFIGURAGAQ DO OBJETO

Autor: Artur P Dutra
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MATERIAIS: Alvenaria de tijolo com revestimento de
argamassa e acabamento em pintura e ceramica

CAUSAS: Distribuicdo inadequada de carga sobre a
abertura, penetracdo de agua através do rejunte.

DANOS: Fissuras a cima da janela, manchas de AGENTE: Acdo mecanica, agua, umidade e tempo.

infiltracdo, descolamento de tinta

CONDUTAS: Instalar caso ndo tenha verga de concrefo
ou madeira, Corrigir origem externa da infiltraco,
remover o revestimento de tinta PVA ou acrilica antigo e
aplicar novamente.

Fonte: Autores (2025)

ORIGENS: Auséncia de verga ou contraverga, infiltracdo
da fachada, umidade excessiva na superficie
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No cémodo em questao foram identificados a manifestagcao patoldgicas: surgimento
de fissuras acima da janela, manchas de infiltragdo e descolamento da tinta devido a
causas como distribuicdo inadequada de carga na abertura e penetragao de agua pelo
rejunte. Os danos resultam de agdes mecanicas, agua, umidade e o tempo, com
origens na auséncia de verga ou contra-verga na janela, infiltracéo vinda da fachada
e excesso de umidade na superficie. As recomendagdes incluem instalar uma verga
de concreto ou madeira se necessario, corrigir a fonte externa da infiltragdo, remover

revestimento antigo e reaplicar o acabamento adequado.

Figura 4: FIDs da UBS do Bonsucesso no ambiente Copa 2

FID 23125 FIDS DA UBS BONSUCESSO- COPA 2 Autor: Artur P. Dutra
LOCALIZACAQ DO OBJETO MAPFA DE DANOS CONFIGURAGCAQ DO OBJETO
- _ e — - -
| ___:-_I|__.—.— -
| = v
| Bkl . ', \ >
we g . :
0BS: [ mw s ®] | =
1 Voenes ot ' “ -t
B 3 . Destacamenio da tirta oo m R
raboco \
W 4 - Deslocan o &0 ‘
revestimento cerfmico
W & - Mofo'Bolor 1}
8 13 - Efioracéncia { Manchas brancas na o
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argamassa e acabamento em pintura.

DANQOS: Vazamento de dreno, manchas e mofo nas AGENTES : Umidade e fungos

paredes
ORIGENS: Instalacdo da condensadora iregular, CONDUTAS: Embutir o dreno da evaporada na
umidade e condensacdo alvenana, remover o mofo, novo retogue de tinta PVC.

Fonte: Autores (2025)

As causas das manifestagdes patoldgicas incluem ma instalagédo do duto e
umidade excessiva, resultando em vazamento do dreno, manchas e mofo nas
paredes. As origens dos problemas estdo na instalagao irregular da condensadora,
umidade e condensacdo. As agdes recomendadas envolvem embutir o dreno da

evaporadora na alvenaria e isolado, remover o mofo e repintar com tinta PVC.
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Figura 5: FIDs da UBS do Bonsucesso na area externa a copa 2

FID 24125 FIDS DA UBS BONSUCESSO- AREAEXTERNA Autor: Artur P. Dutra
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DANOS: Manchas de infiltracdo, mofo e descolamento | AGENTES: Umidade, fungos

de tinta
ORIGENS: Superficie exposta sem vedaco e CONDUTAS: Remocdo de tinta, tratar ponto de
degradac&o por intempénes. infiliracdo, emassar e pintar com tinta acrilica, preparar

superficie e repintar com tinta acrilica ou PVA.

Fonte: Autores (2025)

A parede de alvenaria com revestimento de argamassa e pintura apresenta
problemas devido a umidade continua, acumulo de agua e falta de manutengéo,
resultando em manchas de infiltragcdo, mofo e descolamento da tinta. Esses danos
sdo causados pela exposicao da superficie as intempéries e a auséncia de vedacao
adequada, o que favorece a acao da umidade e fungos. A solugao envolve remogao
do revestimento de a tinta antiga, tratar as areas de infiltracdo, emassar, preparar a

superficie e aplicar nova pintura com tinta acrilica ou PVA.

Figura 6: FIDs da UBS do Bonsucesso no ambiente Sala vacina

FID 25125 FIDS DA UBS BONSUCESSO- SALAVACINA Ator: Artur P. Dutra
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MATERIAIS: Alvenaria de tijolo com revestimento de CAUSAS: Infiltracdo da chuva ou de umidade constante
argamassa e acabamento em pintura e ceramica

DANOS: Infiltracio nas paredes AGENTES: Agua, mofo

ORIGENS: Falha na vedac3do externa (coberta) CONDUTAS: Remover o revestimento de tinta, tratar
infiltracdo, emassar e pintar com tinta acrilica ou PVA.

Fonte: Autores (2025)
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Foram encontradas Manifestacdo Patolégica devido a umidade continua,
acumulo de agua e falta de manutencao, resultando em manchas de infiltragdo, mofo
e descolamento da tinta. Esses danos sdo causados pela exposicado da superficie as
intempéries e a auséncia de vedacio adequada, o que favorece a acdo de umidade e
fungos. A solugao envolve remocgao do revestimento de a tinta antiga, r, tratar as areas
de infiltracdo, emassar, preparar a superficie e aplicar nova pintura com tinta acrilica
ou PVA.

Figura 7: FIDs da UBS do Bonsucesso na Fachada frontal.
FID 26FC25 FIDS DA UBS BONSUCESSO- FACHADA FRONTAL Autor: Artur P. Dutra
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MATERIAIS :Alvenaria de tijolo com revestimento de CAUSAS: Falta de impermeabilizacio, Desgaste natural

argamassa e acabamento em cerdmica e falta de manutencéo e falta de aderéncia ou
degradacdo do matenial

DANOS: Vegetacdo excessiva, calcada danificada, AGENTES : Umidade, raizes e intemperes

manchas de umidade, bolor, eflorescéncia
Desprendimento de revestimento cerdmico

ORIGENS: umidade, uso e trafego continuo, exposicdo | CONDUTAS: Remoc#o de vegetacho, vedaco da base,
a umidade e calor. recuperacio do revestimento e do piso, limpeza com solucio
antiflingica, aplicacdo de impermeabilizante e repintura

Fonte: Autores (2025)

As principais causas das anomalias construtivas incluem falta de
impermeabilizagdo, desgaste natural, auséncia de manutengdo e degradagao do
material. Os danos observados sdo vegetagdo excessiva, calgadas danificadas,
manchas de umidade, bolor, eflorescéncia e desprendimento do revestimento
ceramico. Os agentes responsaveis sao umidade, raizes e intempéries, originando-se
de fatores como umidade, uso, trafego continuo e exposi¢cdo ao clima. As medidas
recomendadas para o reparo incluem a remogao de vegetacéo, preencher o vazio
com cimento, vedagao da base, recuperagcao do revestimento e piso, limpeza com

solugao antifungica, aplicacdo de impermeabilizante e repintura.

3 CONSIDERACOES FINAIS

A aplicagao das Fichas de Identificacao de Danos (FIDs) nas Unidades Basicas

de Saude avaliadas neste estudo demonstrou sua relevancia como ferramenta
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indispensavel para o diagnéstico técnico das manifestagcdes patoldgicas. A
sistematizacdo das informag¢des obtidas por meio das FIDs ndo apenas facilita a
analise e a compreensao dos problemas construtivos, como também proporciona um
suporte qualificado para a proposicao de intervencgdes corretivas.

Quando associadas aos mapas de danos, que oferecem uma leitura visual da
distribuicao das patologias, as FIDs complementam a analise ao registrar aspectos
técnicos detalhados de cada dano identificado. Essa combinagdo de instrumentos
representa um avang¢o metodolégico na gestdo da manutengao predial, especialmente
em contextos publicos onde os recursos sao limitados e a priorizagdo das agodes é
imprescindivel.

Portanto, recomenda-se a adogéo rotineira das FIDs como parte integrante das
praticas de vistoria, diagnostico e planejamento de manutengdo das edificagcbes
publicas de saude, contribuindo para a longevidade, seguranga e funcionalidade dos
espacos assistenciais.

As manifestagcbes patoldgicas observadas na UBS do Bonsucesso incluem
principalmente manchas de umidade, mofo, fissuras em alvenaria, infiltragcdes,
descolamento de revestimentos e tintas, eflorescéncias e presenca de vegetacao
invasiva. Esses danos estdo associados a deficiéncias associado a exposi¢cao
constante as intempéries e da auséncia de manutengéo preventiva. Os agentes de
degradagdo predominantes sdo a umidade, fungos, a¢cdes mecéanicas e fatores
climaticos, comprometendo a durabilidade da edificacdo e exigindo intervengdes
corretivas e preventivas adequadas.

A metodologia adotada pode ser replicada em outras UBS da rede publica,
permitindo a elaboragdo de um banco de dados técnico das manifestacbes
patolégicas em equipamentos de saude, facilitando o planejamento e priorizagao das

intervencgdes
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